Вакуумное масло ВМ-4
ТУ 38.401-58-3-90
	Наименование показателей
	Значение показателей
	Метод испытания

	Плотность при 20°С, г/см3, не боле
	0,9080
	По ГОСТ 3900-85

	Цвет, единицы ЦНТ, не более
	7,0
	По ГОСТ 20284-74

	Кинематическая вязкость, мм2/с, 

при 50°С, не более 

при 100°С, не более
	48-57
8-11
	По ГОСТ 33-82

	Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, °С, не ниже
	200
	По ГОСТ 6356-75

	Кислотное число, мг КОН на 1 г масла, не более
	0,2
	По ГОСТ 5985

	Коксуемость, %, не более
	0,20
	По ГОСТ 19932-74

	Температура застывания, °С, не выше
	-15
	По ГОСТ 20287-91

	Содержание воды, %
	Отсутствует
	По ГОСТ 2477-65

	Упругость паров при 20°С, Па (мм рт. ст.), не выше
	5,3 х10-3
(4,0х10-5)
	По ГОСТ 19678-74


Применяется как рабочая жидкость для механических вакуумных насосов. Вырабатывается из малосернистых безпарафинистых нефтей путем глубокой очистки их узких фракций и с применением дополнительно 1-2 ступеней тонкой вакуумной дистиляции.
